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КОРОБКИ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Коробка взрывозащищенная из нержавеющей стали                 

 

Степень защиты: 
ExeIIU, IP66, IK10 
Материал: 
корпус и крышка: коррозионно-
стойкая 
листовая сталь AISI 304 1,2 мм 
монтажная панель: листовая 
сталь 2,0 мм 
Поверхность: 
корпус и крышка: шлифованная 
монтажная панель: цинковое 
покрытие 

Уплотнение: 
крышка: вспененный силикон 
Комплект поставки: 
корпус, крышка, DIN-рейки 
(при глубине 60 и 
80 мм), монтажная панель 
(при глубине 120 мм), 
упаковка 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Температурные допуски ta= -60 … +135 0C 
Материал Сталь AISI 304 шлиф. 
Описание 10.10.06 
Цвет AISI 304 
Срок изготовления 21 
Коробка SBS, SBS Ex SBS Ex глубиной 60 мм 
Рейка Ex 
Чистый вес 0,475 
Степень защиты ExeIIU, IP66, IK10 
Опции коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316, 

специальные размеры 
 
Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

10 10 6 0,500 0,624 
12 12 6 0,600 0,899 
15 15 8 1,000 1,872 
15 30 8 1,700 3,744 
20 20 8 1,500 3,328 
20 30 8 2,200 4,992 
30 30 12 4,600 11,232 
30 40 12 5,700 14,976 
40 60 12 10,700 29,952 
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Коробка взрывозащищенная с обзорной крышкой                 

 

Материал: 
корпус: листовая сталь 1,2 мм 
крышка: листовая сталь 1,2 мм, 
закаленное стекло 4,0 мм 
монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм 
Поверхность: 
корпус и крышка: структурное 
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое покрытие 

Уплотнение: 
крышка: вспененный полиуретан 
Комплект поставки: 
корпус, крышка, DIN-рейки (при 
глубине 80 мм), 
монтажная панель (при глубине 120 
мм), 
упаковка 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь 08пс 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 21 
Коробка MBS, MBV, MBS Ex, MBV Ex MBV Ex глубиной 80 мм 
Рейка Ex 
Чистый вес 1,697 
Степень защиты ExeIIU, IP66, IK09 
Опции специальный цвет окраски, специальные размеры 

 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

20 20 8 1,600 3,328 
20 30 8 2,100 4,992 
30 30 12 4,600 11,232 
30 40 12 5,700 14,976 

Коробка взрывозащищенная                 

 

Материал: 
корпус и крышка: листовая сталь 1,2–1,5 мм 
(в зависимости от типоразмера) 
монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм 
Поверхность: 
корпус и крышка: структурное 
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое покрытие 

Уплотнение: 
крышка: вспененный полиуретан 
Комплект поставки: 
корпус, крышка, DIN-рейки (при глубине 
60 и 
80 мм), монтажная панель (при глубине 
120 мм), 
упаковка 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь 08пс 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 21 
Коробка MBS, MBV, MBS Ex, MBV Ex MBS Ex, SBS Ex глубиной 60 мм 
Рейка Ex 
Чистый вес 0,475 
Степень защиты ExeIIU, IP66, IK09 
Опции специальный цвет окраски, специальные размеры 

 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

10 10 6 0,500 0,624 
12 12 6 0,600 0,899 
15 15 8 0,800 1,872 
15 30 8 1,700 3,744 
20 20 8 1,500 3,328 
20 30 8 2,200 4,992 
30 30 12 4,600 11,232 
30 40 12 5,700 14,976 
40 60 12 10,800 29,952 
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