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ШКАФЫ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Шкаф распределительный с обзорной дверью                 

 

Материал: 
рама: листовая сталь 2,0 мм 
дверь: листовая сталь 2,0 мм, 
закаленное стекло 4,0 мм 
панели: листовая сталь 1,5 мм 
Поверхность: 
структурное порошковое 
напыление RAL 7035 
Уплотнение: 
дверь и панели: вспененный 
полиуретан 

Замок: 
четырехточечный штанговый с 
двойной бородкой 
Петля: 
угол открывания до 2250 
Комплект поставки: 
рама с потолочной панелью и 
панелями 
 
Внимание! Боковые панели 
заказываются отдельно 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь 08пс 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Ширина кабельного ввода 60 
Шкаф MPS, SPS,MPP, MPD, MPV Шкаф MPS, SPS, MPV шириной 600 мм,глубиной 500 мм 
Чистый вес 51,351 
Степень защиты IP55, IK08 
Опции специальный цвет окраски 

 
Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

180 60 60 65,500 673,920 
180 80 60 77,900 898,560 
200 60 60 70,100 748,800 
200 60 80 76,900 998,400 
200 80 60 83,100 998,400 
220 60 60 78,500 823,680 
220 80 80 110,900 1464,32 
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Шкаф распределительный из нержавеющей стали                 

 

надежные и прочные, стойкие к 
агрессивным средам, поэтому 
являются назаменимыми в 
химической, фармацевтической и в 
пищевой отраслях промышленности 
Материал: 
рама, дверь и панели: коррозионно-
стойкая 
листовая сталь AISI 304 1,5 мм 
монтажная панель: листовая сталь 
2,5 мм 
Поверхность: 
дверь и панели: шлифованная 
монтажная панель: цинковое 
покрытие 

Уплотнение: 
дверь и панели: вспененный 
полиуретан 
Замок: 
четырехточечный штанговый с 
двойной бородкой 
Петля: 
угол открывания до 2250 
Комплект поставки: 
рама с потолочной панелью и 
панелями кабельного ввода 
 
Внимание! Боковые панели 
заказываются отдельно 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь AISI 304 шлиф. 
Цвет AISI 304 
Срок изготовления 21 
Ширина кабельного ввода 60 
Шкаф MPS, SPS,MPP, MPD, MPV Шкаф MPS, SPS, MPV шириной 600 мм,глубиной 500 мм 
Чистый вес 73,183 
Степень защиты IP55, IK10 

 
Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

180 60 50 74,400 561,600 
180 80 50 86,200 748,800 
200 60 60 81,600 748,800 
200 80 60 102,400 998,400 

 
 
 
 
 
 

Шкаф распределительный двухдверный                 

 

Материал: 
рама и двери: листовая сталь 2,0 мм 
панели: листовая сталь 1,5 мм 
монтажная панель: листовая сталь 
2,5 мм 
Поверхность: 
рама, дверь и панели: структурное 
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое 
покрытие 
Уплотнение: 
двери и панели: вспененный 
полиуретан 

Замок: 
четырехточечный штанговый с 
двойной бородкой 
Петля: 
угол открывания до 2250 
Комплект поставки: 
рама с потолочной панелью и 
панелями кабельного ввода, 
комплект 
дверей, панель задняя, панель 
монтажная, ключ, упаковка 
 
Внимание! Боковые панели 
заказываются отдельно 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь 08пс 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Ширина кабельного ввода 50 
Шкаф MPS, SPS, MPP, MPD, MPV Шкаф MPD шириной 1000 мм,глубиной 400 мм 
Ширина рейки глухой двери 50 
Чистый вес 127,353 
Степень защиты IP55, IK10 
Опции специальный цвет окраски 

 



Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

180 100 40 126,600 748,800 
180 120 40 146,900 898,560 
180 120 50 149,900 1123,200 
180 120 60 155,500 1347,840 
200 100 40 138,400 832,000 
200 100 50 142,200 1040,000 
200 100 60 146,300 1248,000 
200 120 50 166,100 1248,000 
200 120 60 168,800 1497,600 
200 120 80 178,700 1996,800 
220 120 60 181,900 1647,360 

 
 
 
 

Шкаф распределительный                 

 

Материал: 
рама и двери: листовая сталь 2,0 мм 
панели: листовая сталь 1,5 мм 
монтажная панель: листовая сталь 
2,5 мм 
Поверхность: 
рама, дверь и панели: структурное 
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое 
покрытие 
Уплотнение: 
двери и панели: вспененный 
полиуретан 

Замок: 
четырехточечный штанговый с 
двойной бородкой 
Петля: 
угол открывания до 2250 
Комплект поставки: 
рама с потолочной панелью и 
панелями кабельного ввода, 
дверь, панель задняя 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь 08пс 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Ширина кабельного ввода 60 
Шкаф MPS, SPS, MPP, MPD, MPV Шкаф MPS, MPV шириной 600 мм, глубиной 800 мм 
Чистый вес 109,434 
Степень защиты IP55, IK10 
Опции специальный цвет окраски 

 
Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

160 60 60 88,900 599,040 
180 40 50 45,900 374,400 
180 40 60 48,500 449,280 
180 60 40 78,300 449,280 
180 60 50 89,000 561,600 
180 60 60 101,400 673,920 
180 80 40 96,900 599,040 
180 80 50 101,700 748,800 
180 80 60 104,800 898,560 
200 40 50 51,500 416,000 
200 40 60 52,200 499,200 
200 60 40 91,400 499,200 
200 60 50 94,800 624,000 
200 60 60 97,700 748,800 
200 60 80 103,200 998,400 
200 80 40 115,500 665,600 
200 80 50 119,200 832,000 
200 80 60 121,800 998,400 
200 80 80 129,500 1331,200 
220 60 60 104,200 823,680 
220 80 60 131,300 1098,240 
220 80 80 137,500 1464,320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шкаф компьютерный из нержавеющей стали                 

 

Компьютерные шкафы SKM – 
оптимально подходят для 
создания рабочих мест в 
химической, фармацевтической и 
в пищевой отраслях 
промышленности. 
Материал: 
рама, двери и панели: 
коррозионно-стойкая 
листовая сталь AISI 304 1,5 мм, 
закаленное стекло 4,0 мм 
полки: листовая сталь 1,5 мм 
Поверхность: 
двери и панели: шлифованная 
полки: структурное порошковое 
напыление RAL 7035 
Уплотнение: 
двери и панели: вспененный 
полиуретан 

Замок: 
язычковый с цилиндром 
Петля: 
угол открывания до 2250 
Комплект поставки: 
рама с потолочной панелью и 
панелями кабельного ввода, 
комплект дверей, задняя 
панель, две боковые панели, 
полка монитора, выдвижная 
полка клавиатуры, полка 
системного блока, два ключа, 
упаковка 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь AISI 304 шлиф. 
Доп.комплектующие Поддон деревянный 650x850 
Цвет AISI 304 
Срок изготовления 21 
Ширина кабельного ввода 60 
Рама Рама SKM 
Шкаф MKM, SKM SKM глубиной 800 мм 
Чистый вес 91,58 
Степень защиты IP55, IK10 

 
Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

160 60 60 70,700 599,040 
160 60 80 83,000 798,720 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шкаф компьютерный                 

 

Материал: 
рама и двери: листовая сталь 2,0 
мм, закаленное стекло 4,0 мм 
панели и полки: листовая сталь 
1,5 мм 
Поверхность: 
структурное порошковое 
напыление RAL 7035 
Уплотнение: 
двери и панели: вспененный 
полиуретан 

Замок: 
язычковый с цилиндром 
Петля: 
угол открывания до 2250 
Комплект поставки: 
рама с потолочной панелью и 
панелями кабельного ввода, 
комплект дверей, задняя 
панель, две боковые панели, 
полка монитора, выдвижная 
полка клавиатуры, полка 
системного блока, два ключа, 
упаковка 



Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь 08пс 
Доп.комплектующие Поддон деревянный 650x650 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Ширина кабельного ввода 60 
Рама Рама MKM 
Шкаф MKM, SKM MKM глубиной 600 мм 
Чистый вес 85,397 
Степень защиты IP55, IK10 
Опции специальный цвет окраски 

 
Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

160 60 60 88,900 599,040 
160 60 80 104,000 798,720 
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