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ПАНЕЛИ И МОДУЛИ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

  Панель вентиляционная 
   Вентиляционная панель изготовлена из листовой стали толщиной 1,2 мм со структурным 
порошковым напылением. 
Предназначена для установки в основание напольного сетевого шкафа. Возможна также 
установка в потолочную панель.        

 

 
 
Технические характеристики: 

Базовая единица 0 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 0,781 

 

 

 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

 38 21 0,650 0,109 
 38 38 1,050 0,183 

Панель вентиляторная 
   Вентиляторная панель предназначена для установки в верхний проем рамы  
распределительного шкафа. В комплект входит два вентилятора, выключатель с подсветкой, 
защита по току, 
соединительный кабель 2,5 м, две панели каб. ввода и необходимый крепеж. 
Подача воздуха может быть увеличена с помощью дополнительного комплекта вентиляторов 
FA 12.230 I.        

 

 
 
Технические характеристики: 

Базовая единица 0 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Панель вентиляторная FС 02.230 
Чистый вес 0,781 
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Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

2 42 25 2,400 3,486 
2 42 38 2,400 3,486 
2 42 42 2,400 5,146 
2 42 38 2,400 3,486 
2 42 42 2,400 5,146 
4 42 42 4,500 5,504 
40 30  4,170 14,040 

Модуль вентиляторный 
   Вентиляторный модуль предназначен для установки на профили 19” в напольные и 
настенные распределительные шкафы. Оснащен вентиляторами, защитой по току, 
выключателем с подсветкой и соединительным кабелем 2,5 м.        

 

 
 
Технические характеристики: 

Базовая единица 0 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Панель вентиляторная FI 02.230 
Чистый вес 2,405 

 

 

 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

2 430 230 4,600 5,167 
3 430 230 5,900 5,167 
4 430 350 8,000 7,862 
6 430 350 10,600 7,862 

Панель жалюзийная вентиляционная из нержавеющей 
стали 
           

 

 
 
Технические характеристики: 

Базовая единица 0 
Материал Сталь AISI 304 

шлиф. 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 21 
Чистый вес 0,230 

 

 

 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

20 12  0,190 0,037 
20 22  0,350 0,069 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Панель жалюзийная вентиляционная           

 

 
 
Технические характеристики: 

Базовая единица 0 
Материал Сталь 08пс 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Панель вентиляционная шириной 12 мм 
Чистый вес 0,255 

 

 

 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

20 12  0,190 0,075 
20 22  0,350 0,137 

 
 

Панель вентиляционная с фильтром и щеточным 
вводом для кабелей           

Данная вентиляционная панель подходит для установки в верхнюю или нижнюю плиту 
напольного телекоммуникационного шкафа. 

Материал — листовая сталь с порошковым напылением. Необходимый крепеж входит в 
комплект поставки. 

 

 
 
Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Панель вентиляционная глубиной 1000 мм 
Чистый вес 4,330 

 

 

 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

 60 60 1,614 9,326 
 60 80 2,400 13,715 
 60 100 3,200 18,104 
 80 60 2,500 13,746 
 80 80 3,700 20,215 
 80 100 5,040 26,684 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Панель вентиляционная с фильтром           

 

 
 
Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Доп.комплектующие Фильтр G3_400х230 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 1,2700 

 

 

 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

 38 21 1,060 0,109 
 38 38 1,780 0,183 
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