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ПАНЕЛИ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Панель секционная обзорная                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 3 
Описание 40.60 
Цвет RAL7035 
Код секции F 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 1.581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

40 60  3.100 3.245 
40 80  4.000 4.326 
60 60  4.400 4.867 
60 80  5.800 6.490 
80 60  5.600 6.490 
80 80  7.600 8.653 
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Панель секционная                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 7 
Описание 100.60 
Цвет RAL7035 
Код секции E 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 6.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

20 60  1.600 1.622 
20 80  2.100 2.163 
40 60  2.900 3.245 
40 80  3.800 4.326 
60 60  4.600 4.867 
60 80  5.600 6.490 
80 60  5.600 6.490 
80 80  7.300 8.653 

100 60  6.900 8.112 
100 80  9.100 10.816 

 
 
 
 
 
 

Панель разделительная                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 12.1 
Цвет ZN 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 0.126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

180  40 4.200 6.739 
180  50 5.600 8.986 
180  60 7.000 11.232 
200  40 4.700 7.488 
200  50 6.200 9.984 
200  60 7.800 12.480 
200  80 10.800 17.472 
220  60 8.500 13.728 
220  80 11.900 19.219 

 
 
 

Панель потолочная с перфорацией и вводом для 
кабелей                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 9.4 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Количество в комплекте 1 
Длина 6 
Чистый вес 0.126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

 60 60 5.200 21.500 
 60 80 6.800 29.130 
 60 100 8.100 36.750 
 80 60 7.000 29.130 
 80 80 8.650 39.460 
 80 100 10.550 49.790 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Панель потолочная с перфорацией                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 9.4 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Количество в комплекте 1 
Длина 6 
Чистый вес 7.569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

 60 60 4.750 22.160 
 60 80 6.200 30.020 
 60 100 7.600 37.880 
 80 60 6.200 30.020 
 80 80 8.100 40.670 
 80 100 9.900 51.320 

 
 
 
 
 
 
 
 

Панель монтажная угловая, 8шт.                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 9.4 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Количество в комплекте 1 
Длина 6 
Чистый вес 7.569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

6 10  1.100 1.966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Панель монтажная секционная с перфорацией                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 3.7 
Цвет ZN 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 4.669 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

6 10  1.100 1.966 
 
 
 
 
 

Панель монтажная секционная                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 7.7 
Цвет ZN 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 7.423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

45 15  1.400 1.404 
45 25  2.200 2.340 
45 35  3.000 3.276 
45 55  4.600 5.148 
65 15  2.000 2.028 
65 25  3.100 3.380 
65 35  4.200 4.732 
65 45  5.300 6.084 
65 55  6.400 7.436 
85 35  5.400 6.188 
85 45  6.900 7.956 

105 35  6.600 7.644 
105 45  8.400 9.828 

 
 
 

Панель монтажная промежуточная                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 3.7 
Цвет ZN 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 5.741 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

180 11  5.800 5.148 
200 11  6.400 5.720 
220 11  7.100 6.292 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Панель монтажная плоская, 8шт.                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Цвет ZN 
Срок изготовления 14 
Количество в комплекте 8 
Чистый вес 0.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

6 10  0.630 0.449 
10 10  0.140 0.449 

 

Панель монтажная микроперфорированная                 

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 21.2 
Цвет ZN 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 35.464 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

180 60  19.500 70.200 
180 80  26.600 92.000 
180 100  33.700 113.400 
180 120  40.800 135.000 
200 60  21.700 70.200 
200 80  29.600 92.000 
200 100  37.500 113.400 
200 120  45.400 135.000 
220 60  23.900 70.200 
220 80  32.600 92.000 
220 120  49.900 135.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Панель монтажная                

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 11.8 
Цвет ZN 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 19.034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

160 60  19.500 70.200 
180 60  19.500 70.200 
180 80  26.600 92.000 
180 100  33.700 113.400 
180 120  40.800 135.000 
200 60  21.700 70.200 
200 80  29.600 92.000 
200 100  37.500 113.400 
200 120  45.400 135.000 
220 60  23.900 70.200 
220 80  32.600 92.000 
220 120  32.600 92.000 

 
 
 
 

Панель модульная с вырезом                

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 0.9 
Описание 50 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 0.569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

15 60  0.570 11.700 
15 80  0.810 1.638 
20 60  0.780 1.560 
20 80  1.120 2.184 
30 60  1.040 2.340 
30 80  1.470 3.276 
40 60  1.470 3.120 
40 80  2.090 4.368 
45 60  1.510 3.510 
45 80  2.140 4.914 
60 60  2.160 4.680 
60 80  3.070 6.552 

Панель модульная глухая                

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 0.3 
Описание 50 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 0.315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

5 60  0.310 0.390 
5 80  0.450 0.546 
15 60  0.750 1.170 
15 80  1.080 1.638 
20 60  1.380 1.156 
20 80  1.390 2.184 
30 60  1.400 2.340 
30 80  2.000 3.276 
40 60  1.840 3.120 
40 80  2.630 4.368 
45 60  2.050 3.510 
45 80  2.940 4.914 
60 60  2.700 4.680 
60 80  3.880 6.552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Панель концевая                

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 0.75 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Чистый вес 0.757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

10 60  0.870 0.811 
10 80  1.000 1.082 

Панель кабельного ввода, 2шт.                

 

Панель для установки 
кабельных вводов. 
Монтируется вместо 
неподвижного элемента 
стандартной панели 
основания. Для 
герметизации стыков между 
панелями рекомендуется 
использовать 
самоклеющийся 
уплотнитель. 

 

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 0.35 
Цвет ZN 
Срок изготовления 14 
Количество в комплекте 2 
Чистый вес 0.352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

 32 8 0.520 0.450 
 42 8 0.570 0.590 
 62 8 0.820 0.870 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Панель задняя                

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Длина упаковочного материала 0.35 
Цвет ZN 
Срок изготовления 14 
Количество в комплекте 2 
Чистый вес 0.352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

180 40  8.400 70.200 
180 60  12.400 70.200 
180 80  16.300 92.000 
180 100  20.500 113.400 
180 120  24.500 135.000 
200 40  9.300 70.200 
200 60  13.700 70.200 
200 80  18.000 92.000 
200 100  22.700 113.400 
200 120  27.100 135.000 
220 60  15.000 70.200 
220 80  19.900 92.000 
220 120  29.800 135.000 

Панель боковая, 2шт.                

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь 08пс 
Длина упаковочного материала 34 
Описание Стандартная панель глубиной 1000 мм 
Цвет RAL7035 
Срок изготовления 14 
Количество в комплекте 2 
Панели задние (боковые) BP (SP) с кронштейнами 
Чистый вес 39.634 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

160  60 21,500 70,200 
180  40 15,600 70,200 
180  50 19,600 70,200 
180  60 23,600 70,200 
180  80 26,200 92,000 
180  100 39,200 113,400 
200  40 17,400 70,200 
200  50 21,800 70,200 
200  60 26,200 70,200 
200  80 35,000 92,000 
200  100 43,400 113,400 
220  60 26,200 70,200 
220  80 35,000 92,000 
220  100 47,800 113,400 

Панель боковая из нержавеющей стали, 2шт.                

 

  

 

Технические характеристики: 
Базовая единица 0 
Материал Сталь AISI 304 шлиф. 
Длина упаковочного материала 17 
Цвет AISI 304 
Срок изготовления 21 
Количество в комплекте 2 
Чистый вес 21.148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массо – габаритные характеристики: 
Высота, см Ширина, см Глубина, см Масса изделия, кг Габаритный объем изделия, дм3 

180  50 21,200 37,440 
200  60 28,400 49,920 
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